
Serie GLP
Compresores y Bombas

Para aplicaciones estacionarias de Gas LP y NH3

Soluciones prácticas e innovadoras



2

Corken, Inc., es un líder reconocido mundialmente en la
fabricación de bombas y compresores. La reputación excepcional
de Corken en la industria del Gas LP ha sido establecida a través de
décadas de mantener los más altos estándares de calidad y servicio
al consumidor. Esto, combinado con una absoluta dedicación al
rendimiento de sus productos, hace que Corken sea una compañía
reconocida mundialmente por su liderazgo en fabricación.

Ubicada en Oklahoma City, Oklahoma, E.U.A., Corken fue fundada
en 1924, ganando rápidamente su reputación por excelencia en
servicio al consumidor. A principios de la década de los 40’s, la
compañía hizo su ingreso en la industria del gas licuado de petróleo,
lo cual resultó ser un momento crucial. En los años subsiguientes,
Corken adquirió reconocimiento mundial en el mercado por su línea
de compresores y bombas para las industrias de propano, butano y
amoníaco anhídrido.

En 1991, Corken ingresó a la Corporación IDEX, un grupo de
industrias dedicadas al diseño y fabricación de equipos especializados
en el manejo de fluidos. A través de los años, su entera dedicación al
servicio, integridad del producto e innovación tecnológica han hecho
de Corken un líder mundial en el mercado de bombas y compresores.

Una Tradición de Excelencia

Corken diseña y fabrica productos que se ajustan a los requisitos de
calidad internacionales más estrictos, incluyendo los de
Underwriters’ Laboratories (UL), Canadian Standards Association
(CSA), Instituto de Seguridad de Gas de Alta Presión de Japón
(KHK), Bureau Veritas de Francia, la Directiva para Equipo de
Presion (PED) y la Directiva para Maquinaria (ATEX) de la Union
Europea, y muchos otros. Corken se enorgullece de integrar el grupo
selecto de compañías que han logrado la Certificación de la Norma

Internacional de Calidad ISO 9001 y del Sistema de
Administación del Medio Ambiente ISO 14001.

En la actualidad, Corken es una compañía diversificada
que sirve clientes en todas partes del mundo. Los
compresores, bombas y válvulas diseñados especialmente
para ciertas especificaciones técnicas son utilizados por
diversas compañías en todo el mundo incluyendo el
Oriente lejano, Asia, Africa, Europa, Medio Oriente, y las
Americas. Corken sirve a cada cliente a través de una
extensa red de distribuidores, cada uno comprometido a la
misma dedicación de servicio que Corken ha demostrado
por más de 80 años.

SISTEMA DE

ISO 9001
CALIDAD

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

ISO 14001
DEL MEDIO AMBIENTE
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Bombas Coro-Flo®

Turbina Regenerativa
Aplicaciones:

Equipo Para Aplicaciones Estacionarias de GLP y Amoniaco

Información General

• Llenado de Cilindros

• Sistemas “stand-by”

• Plantas de asfalto

• Gas vehicular

• Amoniaco para agricultura

• Alimentación para
vaporizadores

Aplicaciones:
• Transferencia de GLP

• Llenado de auto-tanques

• Llenado de cilindros

• Llenado de vagones-tanque

• Amoniaco para agricultura

Aplicaciones:
• Transferencia de GLP

• Sistemas de llenado
(carousel)

• Descarga de vagones-tanque

• Amoniaco (agricultura e
industrial)

Aplicaciones:
• Transferencia de

GLP/amoniaco

• Descarga de transporte

• Descarga de vagon-tanque

• Descarga de buque cisterna

• Evacuación de cilindros

• Transferencia de
liquido/recuperación de
vapor

Bombas de
Canal Lateral
Turbina Regenerativa 
Multi-Etapa

Compresores Para Gas
Reciprocante de Una Etapa 
Con o Libres de Aceite

Bombas Coro-Vane®

Desplazmiento Positivo a Paletas
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Uso en Termi

Descarga de Buques 
cisternas y recuperación
de vapor:
Compresor

Llenado de cilindros—
Carrousel:
Bomba de canal lateral
Bomba Coro-Vane®

Carga/Descarga de
Tanque-remolque:
Bomba Coro-Vane®

Bomba de canal lateral
Compresor

Bombas Para alimentar
vaporizadores:
Bomba Coro-Flo®

Bomba Coro-Vane®

Bomba de canal lateral—Serie SC
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nales Marítimos, Plantas de Almacenamiento,
Instalaciones Industriales y Automotrices.

Bombas y compresores para todas sus necesidades

Llenado de
Cilindros—Balanzas:

Bomba Coro-Flo®

Bomba Coro-Vane®

Bomba de canal lateral—Serie SC

Gas Vehicular:
Bomba Coro-Flo®

Bomba Coro-Vane®

Bomba de canal lateral—Serie SC

Descarga de Tanques
Ferroviarios—Recuperación

de Vapor:
Compresor

Vaciado de Cilindro:
Compresor

Bomba Coro-Flo®

Bomba Coro-Vane®

Bomba de canal lateral—Serie SC

Carga/Descarga 
a Granel:

Bomba Coro-Vane®

Bomba de canal lateral—Serie SC
Bombas Serie Z

Compresor

Soluciones prácticas e innovadoras...



6

Bombas de Turbina Coro-Flo®

Aplicaciones Estacionarias
Diseñadas Especificamente para Gas LP
La bomba Corken Coro-Flo® fue diseñada para Gas LP, NH3, y otros líquidos livianos.
Es la bomba adecuada para bombeos de bajas capacidades y cargas medianas. La
operación silenciosa de la bomba, sin vibraciones ni pulsaciones, provee un servicio
duradero sin problemas de mantenimiento, en aplicaciones de líquidos volátiles como
el Gas LP. La construcción exclusiva del impulsor brinda un flujo continuo y parejo a
través de la cavidad de la bomba, con caudales, eficiencia y presiones mayores que
otras bombas con el mismo tamaño de motor. La única pieza móvil es el impulsor, el
cual flota libremente en su eje, eliminándose completamente el contacto de metal a
metal, lo cual extiende la vida útil de la bomba.

Mantenimiento Simple...
La bomba Coro-Flo® ha sido diseñada para aumentar la simplicidad de inspección y
servicio. La tapa de la bomba se puede quitar para el mantenimiento del impulsor y sello
sin perturbar las tuberías. El sello mecánico balanceado viene con su propio casquillo,
brindando así un servicio extremadamente confiable.

Aplicaciones...
Si bien la bomba Coro-Flo® fue originalmente desarrollada para llenar cilindros de
propano, ha encontrado su lugar en muchas otras aplicaciones, especialmente en
trasiegos de líquidos volátiles. Se usa comúnmente para alimentar sistemas de
vaporizadores industriales y llenadores de aerosol, y para trasegar gases licuados como
NH3, CO2, SO2, y gases refrigerantes. En plantas procesadoras, la bomba Coro-Flo es
utilizada para alimentar agua a las calderas y para manejar condensados.

Cada bomba Coro-Flo Corken es inspeccionada completamente y sometida a
pruebas para asegurar su calidad y rendimiento. La bomba Coro-Flo está inscrita en
la lista de Underwriters’ Laboratories, Inc. para ser usada en aplicaciones de Gas LP
y amoníaco anhídrido.

Modelo C con motor de acoplamiento directo

Modelo FF con Conexiones bridadas,
tipo ANSI

Modelo DS/DL Montaje directo

Rodamiento de Bolas Permanentemente
Lubricados: Diseñados para uso pesado,
aseguran una operación precisa de alto
rendimiento y una larga vida útil libre
de mantenimiento.

Conexión de 3/4" NPT:
Facilita la instalación de
la válvula de desvío.

Diseño de Impulsor Flotante:
El impulsor flota libremente en la
cavidad de la bomba, alineado por
las fuerzas hidraúlicas, evitando el
contacto metal a metal, alargando
la vida útil de la bomba.

Cuerpo de Hierro Dúctil:
La construcción de hierro dúctil
aumenta la fortaleza y
durabilidad de la bomba y ofrece
mayor resistencia a los cambios
drásticos de temperatura.

Modelo F 101
propulsión directa
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Alimentación de Vaporizadores,
Llenado de Cilindros y Gas Vehicular

9 10 12 13 14

Succión 1-1/4" NPT 1-1/4" NPT 1-1/2" NPT 1-1/2" NPT 1-1/2" NPT

Descarga 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT

RPM-50 Hz (a) 2,880 2,880 2,880 2,880
RPM-60 Hz 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450

Presión Difer. máx.
50 Hz psi (bar) - 60 (4.1) 75 (5.2) 75 (5.2) 75 (5.2)
60 Hz psi (bar) 70 (4.8) 70 (4.8) 100 (6.9) 125 (8.6) 125 (8.6)

Opciones de montaje
Acoplamiento directo Sí Sí Sí Sí Sí
Propulsióndirecta(101) Sí Sí Sí Sí Sí
Banda Tipo V (103) Sí Sí Sí Sí Sí

Montaje directo
(DS/DL) Sí Sí Sí Sí Sí

Opción de doble sello
(excepto en modelo C) Sí Sí Sí Sí Sí

Opción de bridas
1-1/2" x 1"—300# Sí Sí Sí Sí Sí
(excepto en modelo C)

Opciones material impulsor Bronce (normal), Hierro dúctil, Acero inoxidable

Opción material anillo O:
Teflón, Vitón, Buna N (normal), Neopreno®, Teflón®, Vitón®, Etileno-propileno(b)

Etileno-propileno

Opciones material de  
de sello: Cerámica, Hierro forjado (normal), Ni-Resist, Acero inoxidable, 
hierro Ni-cast, SS304, Carburo de Tungsteno, Cerámica 
Carburo de Tungsteno

Temperatura -25/225°F -25/225°F -25/225°F -25/225°F -25/225°F
(mín/máx) -32/107°C -32/107°C -32/107°C -32/107°C -32/107°C

Tamaño Máx. de Motor 5  hp 5  hp 10  hp 10  hp 20  hp
3.7 kW 3.7 kW 7.5 kW 7.5 kW 15 kW

Caracteristicas Modelo
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3,450 RPM

Nota:  Las curvas de rendimiento son basadas en propano y productos similares.

(a) No es adecuado para 2,880 RPM
(b) Neopreno®, Teflón®, y Vitón® son marcas registradas de Du Pont.

Motores Eléctricos para Servicio
Continuo: Motores con ventilación forzada
de aire y rodamientos de bolas
permanentemente lubricados, aseguran
años de servicio libre de mantenimiento.
Disponibles para 50/60 Hz, corriente
trifásica o monofásica.

Conexiones de Succión y Descarga:
Diseñadas para una mayor eficiencia y
mayor capacidad de caudal.

Conjunto de Sello Mecánico:
Un sólo sello mecánico balanceado,
fácil de reemplazar con sólo quitar la
cubiera de la bomba.

Características y Funcionamiento
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Succión 1-1/2" - brida ANSI 300# RF (opc. DIN)
Descarga 1" - brida ANSI 300# RF (opc. DIN)
RPM 3,450 @ 60 Hz ó 2,880 @ 50 Hz
Max. presión de trabajo 27.6 bar (400 psig)
Max. presión diferenciál 17.2 bar (250 psi)
Temperatura max./min. 107°C (225°F) / -32°C (-25°F)
Material del impeller Bronze (Standard)
Material de o-ring Buna-N (Standard)
Material de sello Ni-Resist (Standard)
Max. potencia de motor 15 kW (20 hp)
Tipo de motor* Base rigida (frame mount) y cara-c (direct mount)

Especificación Para Todos los Modelos Coro-Flo® 150

Impeller del tipo auto-alineado,
flotante, y con maquiado a

precision. Incorpora un diseño
original que optimiza el fluso y

brida una operación silenclosa al
transferir el GLP.

Cuerpo y tapa en hierro ductil ASTM
A536, brindan protección contra

shock térmico.

Bridas ANSI y DIN 300# permiten
control de fugas asi como refuerzan
la integridad estructural.

Sujetadores métricos de la alta fuerza.

Conexiones para manómetros
simplifican el diagnostico del sistema.

Rodamientos para trabajo pesado
permiten operación continua y
brindan larga vida de servicio.

Sellado eficiente a traves de un sello
mecánico balanceado.

Diseñada para facil mantenimiento. El
sello puede ser reemplazado en

minutos con tan solo quitar la tapa.

Tres opciones de
montaje: montaje
directo, con bandas
y poleas, con motor
de cara-C.

Bombas de Turbina Coro-Flo®

Serie Autogas

Montaje DirectoMontaje Sobre Base

* Consulte con la fábrica sobre otros tipo de motores.

Aplicaciones:
• Despacho de GLP vehicular

• Llenado de cilindros

• Alimentación de vaporizadores

• Transferencia a granel

• Alimentación directa de quemadores

Soluciones prácticas e innovadoras...
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Ejemplo @ 2,880 RPM

Presión Diferenciál
10.0 bar
145.0 psi

Flujo
85 L/min
22.5 gpm

Potencia Requerida
5.1 kW
6.8 hp

Ejemplo @ 3,450 RPM

Presión Diferenciál
10.0 bar
145.0 psi

Flujo
128 L/min
33.8 gpm

Potencia Requerida
6.3 kw
8.4 hp
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Curvas Basadas en GLP*
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Curvas Basadas en GLP*
Flujo

Potencia Req.

Curva de Rendimiento
2,880 RPM

Curva de Rendimiento
3,450 RPM

Rendimiento de la
Serie Autogas

*Las curvas de rendimiento estan basadas en instalaciones sobre tierra. Las curvas para instalaciones bajo tierra variaran según condiciones de cada instalacion. Consulte con la fábrica.
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Para aquellas aplicaciones de Gas LP en que es necesaria alta presión diferenciál o que no cuentan
con la altura neta positiva requerida en la succión de la bomba, (NPSH), tales como bombeo de
tanques bajo tierra, la Serie SC de etapas múltiples y canal lateral es la bomba más adecuada. El
diseño centrífugo integral y de canal lateral que caracteriza esta línea, trae una nueva dimensión a
las aplicaciones de trasiegos de líquidos. La Serie SC excede las expectativas en el manejo de
líquidos que involucran altas presiones diferenciales, condiciones pobres en la succión y líquidos
aereados con hasta un 50% de gas. Hay seis tamaños diferentes, cada uno variando de una a ocho
etapas, que ofrecen soluciones para una amplia gama de presiones, capacidades y requisitos de
trasiego de líquidos. Las opciones de materiales y sellos la capacitan para manejar diferentes
líquidos y aumentan la versatilidad de la Serie SC. Las instalaciones típicas en que se puede
encontrar esta bomba pueden incluir el llenado de cilindros de GLP, alimentación de
vaporizadores, bombeo de tanques bajo tierra y operaciones de carga a granel.

El diseño de etapas múltiples y canal 
lateral permite presiones diferenciales
más altas...
La  línea de bombas Corken SC usan un diseño centrífugo integral y de canal lateral para
crear las características de flujo que hacen de ésta una bomba tan especial. La alta presión
diferencial y su capacidad de auto cebado, es resultado del diseño de etapas múltiples y
canal lateral. Esta característica incorpora de una a ocho etapas de paletas impulsoras
radialmente abiertas y con envolventes modulares especiales de canal lateral.

Trasiego silencioso y uniforme incluso con
condiciones pobres en la succión...
La habilidad de la bomba SC de manejar aplicaciones con condiciones pobres en la succión se
atribuye al diseño del impulsor centrífugo ubicado en la entrada a la bomba. La bomba SC tiene
forma cilíndrica, con el flujo líquido entrando horizontalmente (paralelamente al eje de la
bomba) y saliendo verticalmente a través de la brida de descarga en la parte superior de la bomba.

Múltiples opciones de sellado para elegir,
incluyendo impulsión magnética...
En la época actual el control de fugas ha cobrado una gran importancia, y Corken ofrece una
completa gama de opciones de sellado. La bomba con canal lateral de impulsión magnética
(SCM), de etapa múltiple y sin sello mecánico, se adapta a los reglamentos de protección al
medio ambiente más exigentes. La línea SCM retiene todas las ventajas del diseño SC y ofrece
dos ventajas más: No hay sellos mecánicos que requieran mantenimiento, y se elimina la
posibilidad de pérdida de producto.

Modelo SCM sin sello, de impulsión magnética Modelo SC de canal lateral de impulsión directa

Bombas de Canal Lateral—Serie SC
Aplicaciones Estacionarias

Diseño patentizado de impulsor
centrífugo: Asegura un trasiego eficiente
aun con condiciones pobres en la succión.

Opciones múltiples de materiales para
impulsores y envolventes: Envolventes de hierro
dúctil, impulsores de cobre y elastómeros de Vitón
son los requeridos para las aplicaciones de GLP.

Construcción modular:
Minimiza los requisitos
de repuestos.


